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MẪU CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY EI60 PHÚT

FL±0.00

K
hu

ng
 H

 =
 2

20
0

D
.H

 =

Khung W = 1000
D.W =

FL
 +

 1
00

0

5555
Khung W =

55

25
4

25
4

D.W =

Keo tường

Gioăng chống cháy

Thép tăng cứng bản lề

Bản lề

11
5

Sill Inox 201, t= 1.0mm

FL±0.00

55
30

FL
 +

 1
00

0

Sill Inox

253
D

.H
 =

13

19

Thép khung
Gioăng chống cháy

15

Gioăng chống cháy

4

Thép cánh

115

10
0

10
0

K
hu

ng
 H

 =
 2

20
0

5

100 100

10
0

100

100

10
0

10
0

10
0

Kính EI 60 phút dày 36mm GIALUKI
Fire resistant glass

GIALUKI
Fire resistant glass

GIALUKI
Fire resistant glass

GIALUKI
Fire resistant glass

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
-Toàn bộ cửa sơn tĩnh điện màu: ....
-Kính GIALUKI fire resistant glass
-Giới hạn chịu lửa: EI60 phút
-Thép làm khung cửa dày:   1.4 mm
-Thép làm cánh cửa dày:  60x1.4 mm
-Khung nhồi vật liệu chống cháy
-Bản lề:  Bản lề bậc
-Phụ kiện: Khóa tay gạt ngang Kospi
                 Tay co Hammered

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI (ĐT:0973348699)
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